

[image: ]
Lk 1 / 1
04.06.20

TÖÖ SOORITAMISLUBA (TSL) ja TÖÖDE TÄIELIKU LÕPETAMISE TEADE (TTL)
TSL nr . . . . . . . . . 
TSL muutub kehtivaks pärast mõlema osapoole poolt allkirjastamist! 

	TSL antud KELLELT (nimi):
 
	TSL antud KELLELE (nimi):
 

	Tööohutusalane funktsioon: 
|_| Lülitamiste juhtija 
|_| Käidukorraldaja
	 
Tööohutusalane funktsioon:
Elektritöö juht

	Telefoni nr:
	 	Telefoni nr:
	 
	e-mail:
	 	e-mail:
	 
	Töö eeldatav alguse aeg: 
	Töö eeldatav lõpu aeg: 

	Avariiline valmisolek:  

	Töö liik: 
	|_|Pingevaba
	|_|Pingelähedane
	|_|Pingealune
	|_|Lihtsamad hooldustööd

	Töökoht (remonditav seade):  

	Töötoimingu eesmärk/kirjeldus:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………

	OHUTUSE TAGAMISE MEETMED
(kaitselahutamised, maandamised, lühistamised, töökoha tähistamised)

	Jrk nr
	Seade (op. tähis)
	Asend
	Kommentaar

	Erijuhised:  


	Töö sooritamisluba antud/saadud
Loa andja allkiri:     …………………………………
	……………..………. 20 ……..…a          kell ………
Loa saaja allkiri: ……………………..………………

	Tööde täielik lõpetamise teade antud/saadud:
	……………..………. 20 ……..…a          kell ………

	(töö on täielikult lõpetatud, Töörühma liikmed eemaldatud. Töörühma poolt paigaldatud maandused maha võetud, töökoht korrastatud)

	Teate saaja nimi ja allkiri:     …………………………………
	Teate andja allkiri: …………………………………




Elektritöö juhi kohustused: enne töö alustamisloa andmist kõigi 5 põhi-ohutusreeglite nõuete täitmises veendumine (sh täielik kaitselahutamine, tagasilülitamise võimaluse välistamine, paigaldise pingetuses veendumine, maandamine ja lühistamine, juurdepääsu tõkestamine naabruses asuvatele pingestatud osadele) ja töökoha tähistamine.

Kasutatavad lühendid: sees – S; väljas – V; lahklüliti – LL; maanduslüliti – ML; koormuslahklüliti – KOL; lahuti – LA; lühisti – LÜ; võimsuslüliti – VL; KJS võimsuslüliti vanker – VA; madalpinge vinnaklüliti – mpv; madalpinge kaitselüliti – mpk; sulavkaitse – sk; vanker välja kontrollasendisse – VK; vanker välja remondiasendisse – VR; kantav maandus - KM.
Elektritöö juhi kohustused: enne töö alustamisloa andmist kõigi 5 põhi-ohutusreeglite nõuete täitmises veendumine (sh täielik kaitselahutamine, tagasilülitamise võimaluse välistamine, paigaldise pingetuses veendumine, maandamine ja lühistamine, juurdepääsu tõkestamine naabruses asuvatele pingestatud osadele) ja töökoha tähistamine. 
Kasutatavad lühendid: sees – S; väljas – V; lahklüliti – LL; maanduslüliti – ML; koormuslahklüliti – KOL; lahuti – LA; lühisti – LÜ; võimsuslüliti – VL; KJS võimsuslüliti vanker – VA; madalpinge vinnaklüliti – mpv; madalpinge kaitselüliti – mpk; sulavkaitse – sk; vanker välja kontrollasendisse – VK; vanker välja remondiasendisse – VR; kantav maandus - KM.
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